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INVOLIGHT LEDSPOT124
Márka: Involight  ·  Cikkszám: 4052809266312  ·  Kategória: Beltéri

MÁRKA Involight

CIKKSZÁM 4052809266312

KATEGÓRIA Beltéri

TÖMEG 2.85 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Ledes PAR lámpa

Fényforrás 12 x RGBW LED W

Fényerősség 23170 Lux @ 1m m

Nyitási szög 25° °

Színek RGBW

Dimmer Elektronikus 0-100%

Stroboszkóp Elektronikus: 1-20Hz Hz

Üzemmódok Automata, Hangvezérlet, DMX, Master/Slave

DMX csatornaszám 7

DMX bemenet 3 pólusú XLR papa

DMX kimenet 3 pólusú XLR mama

Tápcsatlakozás Műszertáp V

Áramfelvétel 65W W

Üzemi feszültség AC100-240V, 50/60 Hz V

Kijelző 4 Digites LED kijelző

Burkolat anyaga ABS és Fém

Burkolat színe Fekete



Hűtés Hűtőventilátor

Méretek 315 x 275 x 100 mm mm

Tömeg 2.85 Kg kg

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

Az Involight LEDSPOT124 egy kompakt, 12 LED-es RGBW PAR lámpa, ami 25 fokos nyílásszöggel és 23170 lux fényerővel
dolgozik. A négy színcsatorna külön szabályozható, így pontos színkeverés érhető el — a pasztell tónusoktól a telített,
erős színekig. A beépített dimmer és a stroboszkóp funkció (1–20 Hz) közvetlenül a menüből vagy DMX-en keresztül
vezérelhető.Üzemmódok tekintetében sokoldalú: automata program, zenekövető funkció, 7 csatornás DMX és
master/slave összekapcsolás is rendelkezésre áll. A 3 pólusú XLR bemenet és kimenet láncba köthető, a hátsó 4 digites
LED kijelzőről pedig gyorsan beállítható a cím és a funkció. Tápellátás műszertápból, az áramfelvétel 65 W.12 × RGBW
LED, 25° nyitási szög, 23170 lux @ 1 m7 csatornás DMX, automata, hangvezérelt vagy master/slave
üzemmódElektronikus dimmer és stroboszkóp (1–20 Hz)3 pólusú XLR be- és kimenet, 4 digites LED kijelzőMéret: 315 ×
275 × 100 mm, tömeg: 2,85 kg
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