
INV GROUP TERMÉK ADATLAP  /  DATASHEET
2026-08 -29

LEDBARFX103
 ·  Cikkszám: 4052809267753  ·  Kategória: Ledbarok

CIKKSZÁM 4052809267753

KATEGÓRIA Ledbarok

TÖMEG 3.2 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória LED-es BAR lámpa

Fényforrás 10 x 3W CREE 2700K, 60x RGB SMD5050 W

Nyitási szög 4° (CREE LED) °

Színek Meleg fehér, RGB

Színhőmérséklet 2700K (CREE LED)

Dimmer Elektronikus 0-100%

Stroboszkóp Elektronikus: 1-20Hz Hz

Üzemmódok Art-NET, Automata, Hangvezérlet, DMX, Master/Slave,
Pixel control, Stand alone

DMX csatornaszám 9, 15, 42 vagy 190

DMX bemenet 5 pólusú XLR papa, 3 pólusú XLR papa, RJ45 Ethernet In
(ArtNET)

DMX kimenet 5 pólusú XLR mama, 3 pólusú XLR mama, RJ45 Ethernet
In (ArtNET)

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Áramfelvétel 90W W

Üzemi feszültség AC110-240V 50/60Hz V

Kijelző LCD



Burkolat anyaga Fém

Burkolat színe Fekete

Hűtés Passzív hűtés

Méretek 780 x 80 x 110 mm mm

Tömeg 3.2 Kg kg

Egyéb tulajdonságok Art-NET, Pixel control ohm

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A LEDBARFX103 két fényforrást épít egy házba: 10 darab 3 wattos CREE LED-et 2700 kelvines színhőmérséklettel, 4
fokosspot nyílásszöggel, valamint 60 darab RGB SMD5050-et pixelvezérlésre. Az előbbi erős, irányított melegfehér fényt
ad, az utóbbi pedig színes háttérhatásokat, futófényeket tesz lehetővé. Színpadi kontrázásra, zenekari backline mögé,
falmosásra működik.Art-NET és 4 különböző DMX üzemmód között válthatsz: 9, 15, 42 vagy 190 csatornás felbontással.
Ez utóbbi a pixelvezérlést jelenti, ahol minden RGB cella külön címezhető. Standalone és master-slave mód is van, ha a
lámpákat automata programokkal futtattod. A csatlakozók igényesek: 3 és 5 pólusú XLR, RJ45 ArtNET bemenet-kimenet,
PowerCon tápcsatlakozó áthurkolással.Dupla LED rendszer: 10x3W CREE spot + 60x RGB SMD pixelArt-NET és 4 féle
DMX üzemmód (9/15/42/190 csatorna)Passzív hűtés, nincs ventilátorzajPowerCon tápfűzés, XLR + RJ45 DMX csatlakozók
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