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CIKKSZÁM 4052809267807

KATEGÓRIA Beam

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Robotlámpa

Típus BEAM

Fényforrás Fehér LED W

Fényerősség 43125 Lux @ 2.5m m

Színhőmérséklet 7500K

Nyitási szög 2° °

Akkumulátor típusa Liberty CORE 10Ah külső (opcionális), Liberty CORE
20Ah (opcionális)

Akkumulátor üzemidő 10-12 óra AUTO módban, 8-10 óra teljes fényerőn

Akkumulátor töltési idő 5-6 óra (0-100%)

Fókusz Motorizált

Színtárcsa 14 (+CTB, UV) + nyitott

Statikus gobok 17 + nyitott

Goboshaking Van

Prizma 8 oldalú forgatható

Dimmer Elektronikus 0-100%

Stroboszkóp Elektronikus: 1-28Hz Hz

PAN 360° / 540° / 630° 8/16 bit °



TILT 90° / 180° / 255° 8/16 bit °

Üzemmódok Automata, DMX, Hangvezérelt, Master-Slave, W-DMX,
RF távirányító (tartozék)

W-DMX Beépített vevő

DMX csatornaszám 10 vagy 12

DMX bemenet 3 pólusú XLR papa

DMX kimenet 3 pólusú XLR mama

Tápcsatlakozás Powercon V

Áramfelvétel 180W akkumulátorról üzemelve, 80W hálózatról
üzemelve W

Üzemi feszültség AC100-240V, 50/60 Hz V

Kijelző LCD

Burkolat anyaga ABS és Fém

Hűtés Hűtőventilátor

Rögzítés 2x QUICK-LOCK omegával dB

Méretek 385 * 306 * 224 mm mm

Egyéb tulajdonságok Akkumulátor (opcionális), Csatlakoztatható külső
akkumulátor (nem tartozék), RF távirányító (tartozék),
Üveg optika, W-DMX ohm

Rack dupla (nem tartozék)

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A LIBERTY50B egy kompakt beam robotlámpa, 50 wattos fehér LED-del és 2 fokos nyitási szöggel. 43125 lux @ 2,5
méteren azt jelenti, hogy éles, messzeható fénynyalábot ad – akár szabadtéri rendezvényen is látványos. Beépített W-
DMX vevővel és külső akkumulátorral üzemeltethető, ami mobilrendezvényeken, esküvőkön és kábel nélküli show-kban
számít: 10-12 óra AUTO módban, 8-10 óra teljes fényerőn, opcionális Liberty CORE 10 vagy 20 Ah akkuval.14 színnel
(+CTB, UV), 17 statikus goboval, goboshaking funkcióval és 8 oldalú forgatható prizmával széles effekttárból
dolgozhatsz. A motorizált fókusz és a 360-630° PAN, 90-255° TILT tartomány pedig dinamikus mozgást tesz lehetővé.
Automata, DMX, hangvezérelt és Master-Slave üzemmódok közül választhatsz, az RF távirányító pedig a csomagban
jön.Külső akkumulátor opcionális, a töltési idő 5-6 óraDupla rack elérhető, de nem tartozékPowercon tápcsatlakozás, 3
pólusú XLR DMX in/out2x QUICK-LOCK omegával rögzíthető, LCD kijelzővel vezérelhető
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