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DSX15SA
 ·  Cikkszám: 4052809155203  ·  Kategória: Aktív SUB

CIKKSZÁM 4052809155203

KATEGÓRIA Aktív SUB

TÖMEG 25 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Aktív bass-reflex sub

Teljesítmény 800W RMS Biamp W

Mély hangszóró 15" / 3" tekercs

Maximum SPL 128dB dB

Frekvencia-átvitel 44Hz - 120Hz Hz

Bemenetek 1x COMBO XLR/JACK, 1x XLR IN dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek GND kapcsoló, Hangerőszabályzó °

Kialakítás Muliplex MDF rétegelt falemez ház, Fém fogantyú,
Gumilábak °

Méretek 450 x 580 x 485mm mm

Tömeg 25 Kg kg

Szín Fekete

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A DSX15SA egy 800 W RMS teljesítményű, biamp erősítővel szerelt aktív subwoofer. 15 colos, 3 colos tekerccsel szerelt
mélynyomója bass-reflex rendszerben dolgozik, ami 44 Hz-től 120 Hz-ig ad frekvenciát, 128 dB-es maximális hangerővel.
Rendezvényekre, klubokba, élőzenés produkciókba való — ahol kell a mély, és kell, hogy erős legyen.Bekötése egyszerű:
1 db XLR/JACK kombi bemenet, plusz egy XLR IN, kimenet XLR-en továbbadható. A panelen hangerőszabályzó és földelés



kapcsoló. Multiplex MDF házban épül, fém fogantyúval és gumilábakkal — mozgatható, de stabil is. 25 kg a tömege, 450
× 580 × 485 mm a mérete.Amit tudni kell:800 W RMS biamp erősítő, 15" hangszóró 3" tekerccselBass-reflex rendszer,
44–120 Hz frekvenciaátvitel128 dB maximális SPLXLR/JACK kombi + XLR IN bemenet, XLR OUT kimenetMultiplex MDF
ház, fém fogantyú, gumilábak

Invgroup Kft. · dev.invgroup.hu · https://dev.invgroup.hu/product/invotone-dsx15sa/
A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.


