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INVOTONE DSX12A
Márka: Invotone  ·  Cikkszám: 4052809130781  ·  Kategória: Aktív TOP

MÁRKA Invotone

CIKKSZÁM 4052809130781

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 23 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas bi-amp aktív hangfal

Teljesítmény 800W RMS Biamp W

Mély hangszóró 12" / 3" tekercs

Magas hangszóró 1" / 1,7" tekercs mm

Maximum SPL 128dB dB

Frekvencia-átvitel 50Hz - 20KHz @ -6dB Hz

Lesugárzási szög (HxV): 80°x 60° °

Bemenetek 1x COMBO XLR/JACK dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek Hangerő, föld leválasztó °

Kialakítás Muliplex MDF rétegelt falemez ház, Fém fogantyú,
Gumilábak °

Függesztés 12 x M10 rögzitési pont

Méretek 625 x 380 x 350mm mm

Tömeg 23 Kg kg

Szín Fekete

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



A DSX12A egy 12"-os kétutas aktív hangfal, amit színpadra és installációkra terveztek. A 800 wattos bi-amp erősítő külön
hajtja a 12"-os mély- és az 1"-os magashangszórót, a rendszer 128 dB-es csúcsnyomást ér el. A frekvenciaátvitel 50 Hz-
től indul, ami elég ahhoz, hogy közepes és nagy termekben basszushangfal nélkül is működjön, kisebb helyszíneken
pedig szubbal kiegészítve teljes tartományt adj.A multiplex MDF ház könnyű, de stabil. A 12 darab M10-es repülési pont
lehetővé teszi, hogy egyedi framekbe vagy truss alá akaszd. A házban gumilábak vannak monitor üzemmódhoz, fém
fogantyú a hordozáshoz. A hátlapon kombinált XLR/jack bemenet és egy XLR átvezetés található, hangerőszabályzóval
és földleválasztóval. Egyszerű bekötés, gyors telepítés.Bi-amp aktív rendszer 12" + 1" hangszórókkal800W RMS, 128 dB
SPL12 x M10 repülési pont installációhozCombo XLR/jack bemenet, XLR kimenetMultiplex ház, 23 kg tömeg
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