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DSX15A
 ·  Cikkszám: 4052809130798  ·  Kategória: Aktív TOP

CIKKSZÁM 4052809130798

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 26 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas bi-amp aktív hangfal

Teljesítmény 800W RMS Biamp W

Mély hangszóró 15" / 3" tekercs

Magas hangszóró 1" / 1,7" tekercs mm

Maximum SPL 130dB dB

Frekvencia-átvitel (-10dB): 48Hz-20kHz Hz

Lesugárzási szög (HxV): 80°x 60° °

Bemenetek 1x COMBO XLR/JACK dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek Hangerő, föld leválasztó °

Kialakítás Muliplex MDF rétegelt falemez ház, Fém fogantyú,
Gumilábak °

Függesztés 12 x M10 rögzitési pont

Méretek 700 x 430 x 386mm mm

Tömeg 26 Kg kg

Szín Fekete

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



A DSX15A egy kétutas bi-amp aktív hangfal 15 colos mélyhangszóróval és 1 colos kompressziós magassal. 800 watt RMS
teljesítményt ad, 130 dB-s csúcsszinttel. A 48 Hz-es alsó határfrekvencia már átüt a zsigeren, a 80×60 fokos lesugárzás
pedig elég széles ahhoz, hogy ne kelljen minden egyes embert közvetlenül célba venni.Multiplex MDF rétegelt
lemezházba építve, ami könnyű, de elég merev. A 12 darab M10-es repülési pont alapból adja a flexibilis rigelést — akár
oldalra, akár oszlopba. Föld leválasztó kapcsoló van rajta, ha hurokzaj jönne. A kombó XLR/jack bemenet és az XLR-es
átvezetés pedig simán működik lineArrayben vagy sztereó párban.15" mély / 3" tekerccsel, 1" magas / 1,7"
tekerccsel800W RMS bi-amp modul, 130 dB maximum SPL12 × M10 repülési pont, multiplex ház, fém fogantyúCombo
XLR/jack IN, XLR OUT, földleválasztó kapcsoló700 × 430 × 386 mm, 26 kg
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