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EVO15A
 ·  Cikkszám: 4052809130897  ·  Kategória: Aktív TOP

CIKKSZÁM 4052809130897

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 14.4 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas Bi-amp aktív hangfal

Teljesítmény 120W RMS, BI AMP W

Mély hangszóró 15"

Magas hangszóró 1" / 1" tekercs mm

Maximum SPL SPL@1m: 117dB Max dB

Frekvencia-átvitel (-6dB): 55Hz-20kHz Hz

Lesugárzási szög (HxV): 90°x 45° °

Bemenetek 2 x XLR, Jack, MIX XLR-Out dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek Aktív hangváltó 2,5 kHz, Analog Processzor, 2Bd.EQ. °

Kialakítás 35mm hangfalállvány hüvely, 45°-os monitor kialakítás,
Műanyag ház °

Egyéb tulajdonságok MP3 lejátszó: BLUETOOTH, USB, Micro SD, AUX ohm

Méretek 632 x 386 x 366mm mm

Tömeg 14.4Kg kg

Szín Fekete

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



Az EVO15A egy 15 colos kétutas aktív hangfal 120 watt RMS bi-amp erősítéssel. A mély hangszórót és a magas egységet
külön erősítő hajtja, 2,5 kHz-es aktív váltóval. A beépített processzor két sávos EQ-val szabályozható, így a hangképet
helyszínen igazítod a teremhez vagy a zenéhez. 117 dB-es SPL-t tud leadni 1 méterről, ami egy közepes rendezvényhez
bőven elég.Mobilos zene indításához nem kell külön keverő: Bluetooth, USB és micro SD kártya lejátszó van beépítve,
plusz egy AUX bemenet. XLR és jack bemenetek mellett van egy MIX XLR kimenet is, amivel sorba kötheted a következő
boxot.A műanyag házban 35 mm-es állványhüvely van, és 45 fokba billenti, ha monitornak használod. 14,4 kg a súlya,
könnyen cipekedik. Kis klubba, fellépésre, esküvőre, házi bulikhoz működik, ahol nem kell óriási hangerő, de kell egy
önálló, gyorsan felállítható rendszer.
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