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IPS10LA
 ·  Cikkszám: 4052809130866  ·  Kategória: Aktív TOP

CIKKSZÁM 4052809130866

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 6.9 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas aktív hangfal

Teljesítmény 120 W RMS, 480W Peak W

Mély hangszóró 10" / 1.5"

Magas hangszóró 1" driver mm

Maximum SPL 116 dB dB

Frekvencia-átvitel (-6dB):65Hz-20kHz Hz

Lesugárzási szög (HxV): 90°x 45° °

Bemenetek 1x XLR IN dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek Hangerőszabályzó °

Kialakítás 35mm hangfalállvány hüvely, 45°-os monitor kialakítás,
Műanyag ház °

Méretek 460 x 285 x 265 mm mm

Tömeg 6.9 Kg kg

Szín Fekete

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



Az IPS10LA egy egyszerű, közepes teljesítményű aktív hangfal 10 colos mélynyomóval és 1 colos kompressziósDriverrel.
120 watt RMS teljesítménnyel és 116 dB-es maximális hangnyomással kisebb terekben, kisebb rendezvényeken
használható főhangfalként vagy monitorként is. A 45 fokos állás miatt padlóra állítva is működik, de van 35 mm-es
állványhüvelye is.A 90×45 fokos lefedettség keskeny, így elsősorban kifejezetten a hangfal elé koncentrál. A műanyag
ház könnyű, 6,9 kg, hordozható. XLR bemenet és kimenet, hangerő-potméter, semmi különlegesebb. A frekvenciaátvitel
65 Hz-től indul, basszus nélkül érdemes használni.35 mm-es állványhüvely és monitor állás egyarántXLR át-loop további
hangfalakhozkönnyű műanyag ház, 6,9 kgbasszushoz mélynyomó ajánlott
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