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IPS16A
 ·  Cikkszám: 4052809130644  ·  Kategória: Aktív TOP

CIKKSZÁM 4052809130644

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 5.92 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas aktív hangfal

Teljesítmény 120W RMS W

Mély hangszóró 6.5"

Magas hangszóró 1" driver mm

Maximum SPL 112 dB dB

Frekvencia-átvitel 75 Hz - 20 kHz Hz

Bemenetek 1x COMBO XLR/JACK, 1x RCA stereo dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek Hangerőszabályzó, MIC / LINE kapcsoló °

Kialakítás 45°-os monitor kialakítás, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Függesztés 4 x M4 rögzítési pont

Méretek 318 x 200 x 201,5mm mm

Tömeg 5.92 kg kg

Szín Fekete

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



Az IPS16A egy kétutas aktív hangfal 120 watt RMS teljesítménnyel, kifejezetten monitor és kisebb mobilrendszer céljára.
A 6.5 colos mélynyomó és az 1 colos kompressziós driver 75 Hz-től 20 kHz-ig ad vissza hangot, maximum 112 dB-vel. A
ház 45 fokos szögben áll, így monitor pozícióban közvetlenül a fellépőre irányítható.A hátlapon kombó XLR/Jack és RCA
sztereó bemenet található, plusz egy XLR kimenet a jel továbbadásához. A MIC/LINE kapcsolóval mikrofonos és
vonalszintű forrást is be tudsz kötni, a hangerőszabályzó a helyszínen finomít. Rétegelt lemez ház belső rétegerősítéssel,
gumitalpak a padlón, 4 db M4 menetes pont pedig függesztésre vagy tartóra szerelésre.Monitor pozícióban 45 fokban áll,
fellépő vagy mix felé irányíthatóKombó XLR/Jack és RCA bemenet, XLR átvezetés további hangfalhozM4 menetes pontok
tartóra vagy felfüggesztésreRétegelt lemez ház, csúszásmentes fogantyú szállításhoz
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