
INV GROUP TERMÉK ADATLAP  /  DATASHEET
2026-08 -29

INVOTONE GM200
Márka: Invotone  ·  Cikkszám: 4052809380285  ·  Kategória: Mikrofonok

MÁRKA Invotone

CIKKSZÁM 4052809380285

KATEGÓRIA Mikrofonok

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kapszula Back Electret, Kondenzátor

Karakterisztika Vese

Érzékenység '- 45 dB (+- 3 dB) dB

Frekvencia-átvitel 50Hz - 16 kHz Hz

Kimeneti impedancia 200 Ohm (1kHz) ohm

Tápcsatlakozás 9V-52V DC fantomtáp vagy 2db AA elem V

Egyéb tulajdonságok Ki- és bekapcsoló gomb ohm

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

Az Invotone GM200 back electret kapszulás kondenzátor puskamikrofon elsősorban távoli hangforrások célzott
felvételére való. Vesekarakterisztikája elöl érzékeny, oldalt és hátul elnyom, így alkalmas zavaró környezetben is
használni. Az 50Hz-16kHz frekvenciatartomány beszédhangra és természetes hangokra optimalizált, basszus alulról
határolt, a felső közepes tartomány pedig áteresztő, tiszta.Rugalmas tápellátás: működik 9-52V fantomtápról és két
darab AA elemről is. A mikrofonon lévő kapcsolóval ki- és bekapcsolható, ami outdoor forgatásoknál praktikus. Kimeneti
impedanciája 200 ohm, standard mixerekhez és előerősítőkhöz csatlakozik.Fantomtáp vagy elemről egyaránt
működikVesekarakterisztika — célzott felvételekhezKapcsolóval ki- és bekapcsolhatóMűsorszóráshoz, filmes hanghoz,
outdoor felvételekhez
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