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INVOTONE DM1000
Márka: Invotone  ·  Cikkszám: 4052809380490  ·  Kategória: Mikrofonok

MÁRKA Invotone

CIKKSZÁM 4052809380490

KATEGÓRIA Mikrofonok

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kapszula Dinamikus

Karakterisztika Vese

Frekvencia-átvitel 50Hz - 16 kHz Hz

Érzékenység '-55dB±3dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz) dB

Kimeneti impedancia 400Ω ±30% (1kHz) ohm

Max. hangnyomás 135dB SPL (1kHz ≤1% T.H.D.) dB

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A DM1000 egy egyenes vonalvezetésű dinamikus mikrofon, amivel dolgozni lehet színpadon és stúdióban is.
Vesediagramja elsősorban frontális hangrögzítésre optimalizált: ének, beszéd, gitárerősítő, tom-ok mikrofálására
tervezték. Az 50Hz-16kHz frekvencia-átvitel lefedi a beszédhang és az énekfelső tartományát, miközben kiszűri a mély
duruzsokat.135 dB SPL-ig megy torzítás nélkül, tehát közel rakható hangforráshoz is — erősítőhöz, dobfelszereléshez,
fúvósokhoz. A 400Ω-os kimeneti impedancia szabvány XLR kábel és kevert phantom táp mellett is biztonságos terhelést
jelent a legtöbb keverőnek.Dinamikus kapszula, nincs szükség tápfeszültségreVese karakterisztika: irányított felvétel, jó
gain before feedback50Hz-16kHz átvitel: ének és beszéd középpontú hangzás135dB SPL maximum: hangos forrásokhoz
is használható400Ω kimenet: kevert bemenetekhez, hosszú kábelvezetéshez
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