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INVOLIGHT SLIMPAR710PRO
Márka: Involight  ·  Cikkszám: 4052809267845  ·  Kategória: LEDPAR-ok

MÁRKA Involight

CIKKSZÁM 4052809267845

KATEGÓRIA LEDPAR-ok

TÖMEG 2.7 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Ledes PAR lámpa

Fényforrás 7 x RGBWA+UV LED W

Fényerősség 9030Lux @ 1m m

Nyitási szög 40° °

Színek RGBWA+UV

Dimmer Elektronikus 0-100%

Stroboszkóp Elektronikus: 1-20Hz Hz

Üzemmódok Automata, Master/Slave, Hangüzem, DMX, IR távirányító
(tartozék)

DMX csatornaszám 6, 7, 8, 9 vagy 11

DMX bemenet 3 pólusú XLR papa

DMX kimenet 3 pólusú XLR mama

Tömeg 2.7 Kg kg

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Áramfelvétel 79W W

Üzemi feszültség AC110-240V 50/60Hz V

Kijelző 4 Digites LED kijelző

Hűtés Hűtőventilátor



Burkolat anyaga Fém

Burkolat színe Fekete

Méretek 265 × 245 × 115 mm mm

Egyéb tulajdonságok 2 ventilátor mód, IR távirányító ohm

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A SLIMPAR710PRO egy 7×10 wattos LED-es reflektor RGBWA+UV színkeveréssel. A hat LED-chipnek köszönhetően
nemcsak élénk színeket ad, hanem tiszta fehér árnyalatokat és UV hatást is tud produkálni — ami ritka ebben a
kategóriában. 40 fokos sugár, 9030 lux 1 méteren: kisebb színpadokra, rendezvényekre, klubokba kifejezetten
erős.Standalone módban automata programokkal vagy hangvezérléssel is megy, de igazi erejét DMX-en keresztül
mutatja meg: 6, 7, 8, 9 vagy 11 csatornás módokban részletesen beállítható. Az IR távirányító alapfelszereltség, a két
ventilátor mód pedig segít, ha csendesebb üzemeltetés kell. Powercon be- és kimenet: átfűzhető, nem kell külön
elosztó.RGBWA+UV színkeverés egy házbanPowercon átvezetés, DMX in/out XLR-relStandalone, master/slave,
hangvezérlés, IRKompakt fémház, 2,7 kg
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