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STRATUS PRO
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CIKKSZÁM 4052809315713

KATEGÓRIA Hazerek

TÖMEG 8.45 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Hazer

Teljesítmény 1350W W

Felfűtési idő 1 percen belül (függ a környezeti hőmérséklettől)

Füst kibocsátás 906 m3 / perc m

Füstfolyadék fogyasztás 7 ml / perc (100%)

Füstfolyadék tartály 2 L

Vezérlés DMX, Manuális, Vezeték nélküli távirányító (ICR-1,
OPCIONÁLIS)

DMX csatornaszám 2

DMX bemenet 3 pólusú XLR papa, 5 pólusú XLR papa

DMX kimenet 3 pólusú XLR mama, 5 pólusú XLR mama

Kijelző LCD

Tápcsatlakozás IEC Műszertáp V

Üzemi feszültség AC220-230V, 50/60Hz V

Áramfelvétel 1350W W

Burkolat anyaga Fém

Burkolat színe Fekete

Méretek 354 x 327 x 332 mm mm



Tömeg 8.45 Kg kg

Egyéb tulajdonságok Alacsony fogyasztás, Elektronikus hőmérséklet
szabályozás (ETS), alacsony folyadékszint érzékelés,
Nincs benne kazán, Öntisztító funkció, Szabályozható
füstmennyiség, Szabályozható ventilátor sebesség ohm

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A STRATUS PRO egy kazán nélküli hazer, ami 906 m³/perc füstkibocsátással dolgozik. A 2 csatornás DMX vezérlés mellett
manuálisan vagy opcionális ICR-1 távirányítóval is irányítható. A füstmennyiség és a ventilátor sebessége külön-külön
állítható, így pontosan annyi ködöt kapsz, amennyire a fénynek szüksége van.Az elektronikus hőmérséklet-szabályozás
(ETS) stabilan tartja az üzemi hőfokot, az alacsony folyadékszint-érzékelés pedig megvédi a rendszert. Az öntisztító
funkció karbantartáskor időt spórol. 1 percen belül üzemkész, a 2 literes tartályból pedig 7 ml/perc fogyasztással
dolgozik maximális teljesítményen.Felfűtési idő: 1 perc alatt (környezeti hőtől függően)DMX be- és kimenet: 3 és 5
pólusú XLR párhuzamosanMéretek: 354 × 327 × 332 mm, tömeg: 8,45 kgFogyasztás: 1350W, IEC műszertápról
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