
INV GROUP TERMÉK ADATLAP  /  DATASHEET
2026-08 -29

INVOLIGHT PROBEAM150
Márka: Involight  ·  Cikkszám: 4052809268156  ·  Kategória: Beam

MÁRKA Involight

CIKKSZÁM 4052809268156

KATEGÓRIA Beam

TÖMEG 7.1 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Robotlámpa

Típus BEAM

Fényforrás 7500K LED, Fehér LED W

Fényerősség 73400 Lux @ 3m m

Nyitási szög 2° °

Fókusz Motorizált

Színtárcsa 14 + nyitott

Goboméret 21.8mm külső méret, 14.5mm képméret mm

Prizma 8 oldalú forgatható

Dimmer Elektronikus 0-100%

Stroboszkóp 0-20 Hz Hz

PAN 360° / 540° / 630° 8/16 bit °

TILT 90° / 180° / 270° 8/16 bit °

Üzemmódok Automata, Hangvezérelt, DMX

DMX csatornaszám 10 vagy 12

DMX bemenet 3 pólusú XLR papa

DMX kimenet 3 pólusú XLR mama



Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Áramfelvétel 145W W

Üzemi feszültség AC100-240V, 50/60 Hz V

Kijelző 1.8" TFT LCD

Burkolat anyaga ABS és Fém

Burkolat színe Fekete

Rögzítés 1 x QUICK LOCK omega dB

Hűtés Hűtőventilátor

Méretek 268 x 177 x 362mm mm

Tömeg 7,1kg kg

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A PROBEAM150 egy klasszikus beam fejű robotlámpa, ami éles, keskeny nyalábokat ad. A 2 fokos nyitási szögnek és a
73400 lux fényerősségnek köszönhetően messzire ellő, akár füstben is jól látható sugárként. A motorizált fókusz lehetővé
teszi, hogy a fénykúpot élessé vagy lágyítva használd, a 8 oldalú forgatható prizma pedig töréseket, csillagmintákat
generál a levegőbe.14 színes gobo van a tárcsán, mindegyik 21,8 mm külső átmérőjű, 14,5 mm képmérettel. A PAN 540
vagy 630 fokig, a TILT 270 fokig megy, mindkettő 8 vagy 16 bites felbontással vezérelhető. A dimmer elektronikus, 0-
100%, a stroboszkóp 0-20 Hz-ig állítható. DMX-szel 10 vagy 12 csatornán irányítható, de automata és hangvezérelt
üzemmódban is tud menni.POWERCON be- és kimenet a fűzéshez, 145 wattos fogyasztás1,8 colos TFT LCD kijelző a
menühözQuick Lock omega felfüggesztéshez, 7,1 kg össztömeg3 pólusú XLR DMX csatlakozók
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