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FBT X-PRO 115A
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138437225  ·  Kategória: Aktív TOP

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138437225

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 22 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas bi-amp aktív hangfal

Teljesítmény 1200/300W (LF/HF) W

Mély hangszóró 15" / 2,5" tekercs

Magas hangszóró 1"/ 1,4" tekercs mm

Maximum SPL 125 dB / 130 dB (cont/peak) dB

Frekvencia-átvitel 42Hz-20kHz Hz

Lesugárzási szög (H x V) 80° x 50° °

Bemenetek 2x XLR IN; 1x STEREO JACK IN; Bluetooth 5.0 dB

Kezelőszervek CH1: MIC/LINE XLR bemenettel, hangerőszabályzóval és
MIC/LINE kapcsolóval, CH2: MIC/LINE XLR/ STEREO JACK
bemenet hangerőszabályzóval és MIC/LINE kapcsolóval,
CH3: BLUETOOTH5.0 hangerőszabályzóval, DSP kapcsoló
4 beállítással: ORIGINAL/LIVE; FLOOR/VOCAL; CLUB; DJ,
HP filter °

Kialakítás 35°-os vagy 45°-os monitor kialakítás, 35mm
hangfalállvány hüvely, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Függesztés 4 x M10 rögzítési pont

Méretek 439 x 735 x 440mm mm

Tömeg 22kg kg



Szín Fekete

Opcionális tartozékok Védőhuzat: https://invgroup.hu/shop/fbt-xp-c-
15/Horizontális tartókonzol:
https://invgroup.hu/shop/fbt-xp-uh-15/

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

Az X-PRO 115A egy 1200/300 wattos bi-amp aktív hangfal, amit élő zenéhez, DJ-használathoz és fix installációkhoz
terveztek. A 15 colos mélynyomó és az 1 colos magasnyomó 42 Hz-től 20 kHz-ig viszi a frekvenciatartományt, miközben
a 125 dB folyamatos SPL elég hangnyomást ad közepes és nagy terekhez is. A beépített DSP négy preset közül választ:
ORIGINAL/LIVE, FLOOR/VOCAL, CLUB, DJ — ezek gyorsan igazítják a karaktert az aktuális műfajhoz vagy
helyzethez.Három külön csatornája van: kétszer XLR/jack kombi MIC/LINE kapcsolóval, plusz Bluetooth 5.0
streameléshez. Mindhárom csatornának saját hangerőszabályzója van, így gyorsan keverhetőek a források. Monitor
kialakításként 35 vagy 45 fokos szögben állítható, de 35 mm-es állványhüvellyel felszerelve állványra is tehető. A
rétegelt lemez ház belülről rétegerősített, négy M10-es felfüggesztési ponttal rendelkezik, ami installációknál
hasznos.Bluetooth 5.0 bemenete van, mobilról, laptopról közvetlenül streamelhető rá zene.Külön HP szűrő kapcsolható,
mélynyomóval kombinálva.35 mm-es hüvely és monitor pozíciók — sokoldalú elhelyezés.22 kg-mal könnyen mozdítható,
gumitalpai stabilak padlón.
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