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FBT X-SUB 118SA
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138441468  ·  Kategória: Aktív SUB

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138441468

KATEGÓRIA Aktív SUB

TÖMEG 34 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Aktív bass-reflex sub

Teljesítmény 1200W W

Mély hangszóró 18" / 3" tekercs

Maximum SPL 136dB half space dB

Frekvencia-átvitel 38Hz - 120Hz (@-6dB) Hz

Lesugárzási szög omnidirectional H x V °

Bemenetek Stereo XLR dB

Kimenet Stereo XLR V

Kezelőszervek 0° / 180° PHASE kapcsoló, DSP kapcsoló 4 beállítással,
Hangerőszabályzó °

Kialakítás M20-as szatelit állvány hüvely, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Méretek 510 x 655 x 630mm mm

Tömeg 34 kg kg

Szín Fekete

Opcionális tartozékok Védőhuzat: https://invgroup.hu/shop/fbt-xs-ch-118s/

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



Az X-SUB 118SA egy kompakt 18 colos aktív mélyláda, ami 1200 watt Class D erősítővel dolgozik. Maximum 136 dB-t tud
félterű térben, a frekvenciaátvitele 38 Hz-től indul. Mobil DJ-felszerelésekbe, kisebb klubokba, rendezvényekre alkalmas,
ahol a hangsúly a mélyen induló, kontrollos basszuson van.Beépített DSP-je négy előre beállított móddal segít a
hangolásban: választhatsz a helyiségnek és az alkalmazásnak megfelelő karaktert. A fáziskapcsoló lehetővé teszi, hogy
0° vagy 180° fázisban kapcsold össze más elemekkel, így könnyen elkerülhető a kioltás. Sztereó XLR be- és kimenettel
rendelkezik, könnyen láncba köthető.18" hangsugárzó 3" tekerccsel – mélyen induló basszus, erős dinamikaDSP preset
kapcsoló – négy előre beállított mód hangoláshozM20 szatelit állványfej – top elem rögtön felszerelhetőRétegelt lemez
ház belső erősítéssel – könnyebb szállítás, stabil szerkezetStereo XLR csatlakozók – gyors láncosítás, egyszerű bekötés

Invgroup Kft. · dev.invgroup.hu · https://dev.invgroup.hu/product/fbt-x-sub-118sa/
A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.


