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FBT X-PRO 110A
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138437201  ·  Kategória: Aktív TOP

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138437201

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 13.5 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas bi-amp aktív hangfal

Teljesítmény 1200/300W (LF/HF) W

Mély hangszóró 10" / 2.5" tekercs

Magas hangszóró 1" / 1,4" tekercs mm

Maximum SPL 123/127dB (cont/peak) dB

Frekvencia-átvitel 58Hz - 20KHz @ -6dB Hz

Lesugárzási szög (H x V) 80° x 50° °

Bemenetek 2x XLR IN; 1x STEREO JACK IN; Bluetooth 5.0 dB

Kezelőszervek CH1: MIC/LINE XLR bemenettel, hangerőszabályzóval és
MIC/LINE kapcsolóval, CH2: MIC/LINE XLR/ STEREO JACK
bemenet hangerőszabályzóval és MIC/LINE kapcsolóval,
CH3: BLUETOOTH5.0 hangerőszabályzóval, DSP kapcsoló
4 beállítással: ORIGINAL/LIVE; FLOOR/VOCAL; CLUB; DJ,
HP filter °

Kialakítás 35°-os monitor kialakítás, 35mm hangfalállvány hüvely,
Rétegelt lemez ház, csúszásmentes fogantyú, belső
rétegerősítés, gumitalpak °



Függesztés 4 x M10 rögzítési pont

Méretek 314 x 550 x 315mm mm

Tömeg 13.5 kg kg

Szín Fekete

Opcionális tartozékok Védőhuzat: https://invgroup.hu/shop/fbt-xp-c-
10/Horizontális tartókonzol:
https://invgroup.hu/shop/fbt-xp-uh-10/

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

Az FBT X-PRO 110A egy 1200 wattos bi-amp aktív hangfal 10 colos mélysugárzóval és 1 colos kompresszióDriverrel. A
beépített DSP négy üzemmódot kínál: ORIGINAL/LIVE, FLOOR/VOCAL, CLUB és DJ – így előadásra, monitorozásra és
klubrendszerbe egyaránt passzol. A 123 dB folyamatos SPL és a 127 dB csúcsérték elég ahhoz, hogy kisebb teremben
főrendszerként, nagyobb helyen pedig kiegészítőként használd.Három csatornás keverő van benne: két XLR/jack kombó
mic/line szinttel, és egy Bluetooth 5.0 bemeneti csatorna hangerőszabályzóval. A 35 fokos monitor szög beépített,
rétegelt lemez házban, csúszásmentes fogantyúval és gumitalpakkal. Állványra 35 mm-es hüvellyel szerelhető,
repesztéshez pedig négy M10-es pontja van. A magas hangszóró sugárzási szöge 80°×50°, ami keskenyebb terepre is
működik.1200/300 W bi-amp erősítés LF/HF elosztásbanBeépített DSP négy preset üzemmóddalBluetooth 5.0 és két
mic/line bemenet keverővelMonitor és állványos használatra egyaránt kialakítvaRétegelt lemez ház belső
rétegerősítéssel, 13,5 kg
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