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FBT X-SUB 115SA
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138441451  ·  Kategória: Aktív SUB

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138441451

KATEGÓRIA Aktív SUB

TÖMEG 30 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Aktív bass-reflex sub

Teljesítmény 1200W RMS W

Mély hangszóró 15" / 3" tekercs

Maximum SPL 135dB dB

Frekvencia-átvitel 42Hz - 120Hz (@-6dB) Hz

Lesugárzási szög omnidirectional H x V °

Bemenetek 2 x COMBO XLR/JACK, 2 x XLR IN dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek 0° / 180° PHASE kapcsoló, DSP kapcsoló 4 beállítással,
Hangerőszabályzó, HP filter °

Kialakítás M20-as szatelit állvány hüvely, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Méretek 455 x 586 x 570mm mm

Tömeg 30 kg kg

Szín Fekete

Opcionális tartozékok Védőhuzat: https://invgroup.hu/shop/fbt-xs-ch-15s/

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



Az X-SUB 115SA egy 1200 wattos RMS teljesítményű aktív subwoofer 15 colos, 3 colos tekerccsel szerelt mélysugárzóval.
A 135 dB-es csúcsnyomás és a 42 Hz-től induló frekvenciaátvitel kellő mélységet ad akár közepes, akár nagyobb
terekhez. A beépített DSP négy különböző beállítással segít a rendszer hangolásában, van HP filter a szatelithez,
fázisfordító kapcsoló és hangerőszabályzó.A bemenet dupla COMBO aljzattal és két darab XLR-rel van megoldva, a
kimenet XLR. M20-as állványhüvely van a tetején, ha szatelitet akarsz rá tenni. A házat rétegelt lemezből készítették,
belső rétegerősítéssel, gumitalp és csúszásmentes fogantyú van rajta. 30 kg a tömege, 455 x 586 x 570 mm a
mérete.1200W RMS teljesítmény, 15" mélysugárzóDSP 4 beállítással, HP filter, fázisfordítóM20 állványhüvely, erősített
faházDupla COMBO + 2x XLR bemenet, XLR kimenet
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