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FBT VENTIS 115MA
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138412154  ·  Kategória: Aktív monitor hangfalak

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138412154

KATEGÓRIA Aktív monitor hangfalak

TÖMEG 21.3 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas bi-amp aktív monitor

Teljesítmény 700/200 W RMS W

Mély hangszóró 15” / 2.5” tekercs

Magas hangszóró 25mm (1”) exit throat B&C 44mm (1.7”) tekerccsel mm

Maximum SPL 127/133 dB (cont/peak) dB

Frekvencia-átvitel 50Hz - 20KHz @ -6dB Hz

Lesugárzási szög 90° HxV °

Bemenetek 1x COMBO XLR/JACK, 1x RCA stereo dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek DSP kapcsoló 6 beállítással (ORIG, HI-CUT/DRUM-FILL,
LO-CUT/DOUBLE, FOH, VOCAL, TOURING), XLR kimenet
MIX/LINK kapcsolóval °

Kialakítás Rétegelt lemez ház, csúszásmentes fogantyú, belső
rétegerősítés, gumitalpak °

Méretek 632x354x516mm mm

Tömeg 21.3 Kg kg

Szín Fekete

Bemeneti impedancia 22 kOhm ohm

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



A VENTIS 115MA egy komoly teljesítményű aktív monitor, amit arra terveztek, hogy bármilyen környezetben megállja a
helyét. 700 wattos mélytartomány, 200 wattos magasra osztva, 15 colos driver 2,5 colos tekerccsel, és egy B&C
kompressziós magassugárzó 44 mm-es tekerccsel – ez az alap. A 127/133 dB-es SPL pedig azt jelenti, hogy van tartalék,
amikor kell.A hat DSP preset az, ami igazán hasznosíthatóvá teszi: van külön beállítás dobmonitornak, FOH mixeléshez,
énekesnek, turnéra, meg egy durván levágott mély és magas is. XLR/jack combo bemenet, RCA stereo, XLR kimenet
linkelhető vagy mixelt jellel – bekötöd, állítod, megy. A ház rétegelt lemez belső erősítéssel, fogantyú rajta, gumitalp
alatta. Stúdióba, színpadra, mixing pozícióba – bárhova, ahol a hangnak kell lennie.700/200 W RMS bi-amp osztás, 15"
mély + B&C 1" kompresszió6 DSP preset: stúdió, FOH, vokál, drum fill, dupla hangsugárzó, turnéXLR OUT mix/link
kapcsolóval – láncba köthető vagy mixelhető90° lesugárzás, 50 Hz–20 kHz frekvenciatartományRétegelt lemez ház,
belső rétegerősítés, 21,3 kg
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