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FBT SUBLINE 112SA
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138412239  ·  Kategória: Aktív SUB

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138412239

KATEGÓRIA Aktív SUB

TÖMEG 23 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Aktív bass-reflex sub

Teljesítmény 700W RMS W

Mély hangszóró 12" / 3" tekercs

Maximum SPL 129dB / 133dB (cont/peak, half spaced) dB

Frekvencia-átvitel 42Hz - 140Hz @-6dB Hz

Lesugárzási szög omnidirectional H x V °

Bemenetek Stereo XLR dB

Kimenet Stereo XLR V

Kezelőszervek 0° / 180° PHASE kapcsoló, DELAY kapcsoló, DSP
kapcsoló 8 beállítással °

Kialakítás M20-as szatelit állvány hüvely, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Méretek 430 x 447 x 480 mm mm

Tömeg 23 Kg kg

Szín Fekete

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A 12 colos, 3 colos tekercsátmérőjű hangszóró 700 watt RMS teljesítménnyel dolgozik, és 129 dB-es folyamatos SPL-t
produkál — fél térben 133 dB csúcsot. A frekvenciaátvitel 42 Hz-től indul, ami kompakt mérethez képest mély alsó véget
jelent. Bass-reflex kialakítás, omnidirekcionális kisugárzással.A hátlapon sztereó XLR bemenet és kimenet található, így
átvezetéssel használható a rendszerben. A 0°/180° fáziskapcsoló, a delay és a 8 állású DSP kapcsoló közvetlenül



elérhető — gyors hangoláshoz előre beállított szűrők. M20-as hüvely van benne, így felültethető rá a szatelit.Rétegelt
lemez ház, belső rétegerősítéssel. Csúszásmentes fogantyú, gumitalpak. 430 × 447 × 480 mm, 23 kg. Kompakt, de nem
játék: kis-közepes rendezvényekhez, mobil rendszerekhez, klubokba.
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