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INVOLIGHT SPOT-X
Márka: Involight  ·  Cikkszám: 4052809268415  ·  Kategória: Spot

MÁRKA Involight

CIKKSZÁM 4052809268415

KATEGÓRIA Spot

TÖMEG 9.3 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Robotlámpa

Típus SPOT

Fényforrás Fehér LED W

Fényerősség 215400 Lux @ 1m, 24900 Lux @ 3m, 9930 Lux @ 5m m

Nyitási szög 12° °

Fókusz Motorizált

Színtárcsa 6 + CTO + nyitott

Forgatható gobok 6 indexálható + nyitott

Goboshaking Van

Goboméret od: 8mm, id: 5.5mm, vastagság: 0,8mm mm

Prizma 6 oldalú lineáris, gyorsuló kétirányú forgatás, 6+12
oldalú kör, gyorsuló kétirányú forgatás, Mindkét prizma
használható egyszerre

Dimmer Elektronikus 0-100%

Stroboszkóp > 15 Hz Hz

PAN 540° °

TILT 270° °

Üzemmódok Automata, DMX, Master-Slave, Stand Alone



DMX csatornaszám 14 vagy 16

DMX bemenet 3 pólusú XLR papa

DMX kimenet 3 pólusú XLR mama

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Áramfelvétel 300W@240V W

Üzemi feszültség AC100-240V, 50/60 Hz V

Kijelző LCD

Burkolat anyaga ABS és Fém

Burkolat színe Fekete

Rögzítés 2x QUICK-LOCK omegával dB

Hűtés Hűtőventilátor

Méretek 416 x 288 x 205 mm mm

Tömeg 9,3 kg kg

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A SPOT-X egy kompakt spot robotlámpa, ami fehér LED-del dolgozik, és 215400 lux fényerőt ad 1 méterről mérve. Ez a
fajta teljesítmény kisebb színpadokon, klubokban és rendezvényeken használható hatékonyan, ahol éles fénykúpra van
szükség. A 12 fokos nyitási szög keskeny sugarat rajzol, ami motorizált fókusszal állítható.Hat forgatható gobo
indexálható pozícióban, goboshaking funkcióval, plusz egy 6 színes és egy CTO szűrővel rendelkezik. A dupla prizma
rendszer egyszerre is használható: egy 6 oldalú lineáris és egy 6+12 oldalú körprizma, mindkettő kétirányú, gyorsuló
forgatással. A 540 fokos pan és 270 fokos tilt mozgás gyors pozicionálást tesz lehetővé.14 vagy 16 csatornás DMX mód,
POWERCON tápcsatlakozássalAutomata, Master-Slave és Stand Alone üzemmódLCD kijelző, 2 db QUICK-LOCK omega
rögzítésselGoboméret: külső 8 mm, belső 5,5 mm, vastagság 0,8 mm
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