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FBT SUBLINE 115SA
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138412222  ·  Kategória: Aktív SUB

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138412222

KATEGÓRIA Aktív SUB

TÖMEG 30.6 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Aktív bass-reflex sub

Teljesítmény 700W RMS W

Mély hangszóró 15" / 3" tekercs

Maximum SPL 132dB / 135dB (cont/peak, half spaced) dB

Frekvencia-átvitel 38Hz - 140Hz @-6dB Hz

Lesugárzási szög omnidirectional H x V °

Bemenetek Stereo XLR dB

Kimenet Stereo XLR V

Kezelőszervek 0° / 180° PHASE kapcsoló, DELAY kapcsoló, DSP
kapcsoló 8 beállítással °

Kialakítás M20-as szatelit állvány hüvely, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Méretek 500 x 517 x 570 mm mm

Tömeg 30.6 Kg kg

Szín Fekete

Opcionális tartozékok Védőhuzat: https://invgroup.hu/shop/fbt-sl-c-115/



LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A SUBLINE 115SA egy 700 wattos Class-D erősítővel szerelt aktív sub, 15 inchesDriverrel és 3 hüvelykes tekerccsel. Half
space mérésben 132 dB folyamatos, 135 dB csúcs SPL-t ad le, 38 hertztől viszi a mélyet. Bass-reflex kialakítás, rétegelt
lemez ház belső rétegerősítéssel – teherautóból is kibírja a rakodást.Stereo XLR be- és kimenet, 8 pozíciós DSP kapcsoló
a hátlapon, 0/180 fokos fázisfordító és delay kapcsoló. Topra M20-as állvány hüvely van a tetején, alul gumitalpak. Ha
kell, védőhuzatot is lehet hozzá rendelni.700W RMS, 15" Driver 3" tekerccsel8 pozíciós DSP, fázis és delay
kapcsolók132/135 dB SPL (cont/peak), 38 Hz-től megyStereo XLR átvezetés tophozRétegelt ház belső erősítéssel, M20
hüvely
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