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FBT SUBLINE 118SA
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138412215  ·  Kategória: Aktív SUB

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138412215

KATEGÓRIA Aktív SUB

TÖMEG 44.5 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Aktív bass-reflex sub

Teljesítmény 1200W RMS W

Mély hangszóró 18" custom made B&C / 3" tekercs

Maximum SPL 134dB / 137dB (cont/peak, half spaced) dB

Frekvencia-átvitel 33Hz - 100Hz @-6dB Hz

Lesugárzási szög omnidirectional H x V °

Bemenetek Stereo XLR dB

Kimenet Stereo XLR V

Kezelőszervek 0° / 180° PHASE kapcsoló, DELAY kapcsoló, DSP
kapcsoló 8 beállítással °

Kialakítás M20-as szatelit állvány hüvely, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Méretek 555 x 572 x 666 mm mm

Tömeg 44,5 Kg kg

Szín Fekete

Opcionális tartozékok Védőhuzat: https://invgroup.hu/shop/fbt-sl-c-118/



LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A SUBLINE 118SA egy komoly mélyfrekvenciás alapot ad közepes és nagy teljesítményű rendszerekhez. Az 1200 wattos
Class-D erősítő egy 18 colos, 3 colos tekercsű B&C drivert hajt, ami 33 Hz-ig megy le -6 dB-nél. Maximum SPL 134 dB
folyamatos, 137 dB csúcsérték half space mérésben — elég hangerő színpadra, klubba, középméretű rendezvényre.A
hátoldalon 8 programozható DSP preset van, amivel az akusztikához és a tophoz igazíthatod a hangzást. Van fázisfordító
és késleltetés kapcsoló is, ha több subot futtatsz egymás mellett vagy stackben. Stereo XLR be- és kimenet, topok
könnyen továbbláncozhatók. Az M20-as hüvely bármilyen állványos satellitre jó.18" custom B&C mélysugárzó, 3"
tekercs1200W RMS Class-D erősítő8 DSP preset a helyszíni hangoláshozFázis és delay kapcsoló a stackeléshezRétegelt
lemez ház belső merevítéssel, gumitalpak
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