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FBT CANTO 5CA B
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138455090  ·  Kategória: Aktív TOP

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138455090

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 2 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas aktív hangfal

Teljesítmény 100W LF + 50W HF W

Mély hangszóró 5" / 1,5" tekercs

Magas hangszóró 1" / 1" tekercs mm

Maximum SPL 114 / 117 dB dB

Frekvencia-átvitel 70 Hz-20 kHz Hz

Lesugárzási szög 90° H x 90° V °

Bemenetek 1x XLR IN dB

Kimenet XLR V

Kezelőszervek Hangerőszabályzó, HP filter, MIC / LINE kapcsoló °

Kialakítás Műanyag ház °

Függesztés Beépített függesztési pontok

Méretek 160 x 276 x 170 mm mm

Tömeg 2 Kg kg

Szín Fekete

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

Az 5 colos mélyközép- és 1 colos magashangszóróval szerelt kétutasban külön D-osztályú erősítő van minden egységhez:
100 watt mély-közép, 50 watt magas. A frekvenciaátvitel 70 Hz-től indul, a 90×90 fokos lesugárzási szög szimmetrikus
lefedést ad közepes méretű terekben. A maximális hangnyomás 114 dB folyamatos, csúcsban 117 dB — ez a mérethez



képest erős kimenet.A hátlapon XLR bemenet és kimenet van, láncolni lehet. A MIC/LINE kapcsoló mikrofon vagy
vonalszintű jel egyenes fogadását oldja meg, a hangerőszabályzó helyben korrigál, a HP filter alsó véget vág, ha kell.
Beépített függesztési pontok vannak — rögzíthető konzolra vagy akasztóra. Műanyag ház, fekete, 160×276×170 mm,
tömeg 2 kg. Kis hely, gyors felszerelés, egyszerű kezelés.2 utas aktív rendszer, 5" mélyközép + 1" magas150W
összteljesítmény (100W + 50W)XLR be/ki, MIC/LINE kapcsoló, HP filter90×90° lesugárzás, 114/117 dB SPLFüggesztési
pontok, 2 kg
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