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FBT VERTUS CLA 118SA

Marka: FBT - Cikkszam: 8034138396812 - Kategodria: Aktiv SUB

MUSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

MARKA FBT

CIKKSZAM 8034138396812
KATEGORIA Aktiv SUB
TOMEG 40 kg

Kategoéria
Teljesitmény
Mély hangszéré
Maximum SPL
Frekvencia-atvitel
Lesugarzasi szog
Bemenetek
Kimenet

Kezeldszervek

Kialakitas

Méretek
Témeg

Szin

LEIiRAS / DESCRIPTION

Aktiv bass-reflex sub

1200W RMS W

18" custom made B&C / 3" tekercs

134dB / 138dB (cont/peak, half-spaced) dB
33Hz - 120Hz @-6dB Hz

omnidirectional H x V °

Stereo XLR dB

Stereo XLR V

0° / 180° PHASE kapcsol6, DELAY kapcsold, DSP
kapcsolo 8 beallitassal °

M20-as szatelit dllvany hiively, Rétegelt lemez haz,
csuszasmentes fogantyu, belsé rétegerdésités,
gumitalpak °

700 x 700 x 800 mm mm
40 Kg kg

Fekete

Az FBT VERTUS CLA 118SA egy 1200 wattos aktiv bass-reflex mélysugarzd, amelynek szive egy custom made 18 colos

B&C hangszérd 3 colos tekerccsel. 33 Hz-t6l 120 Hz-ig dolgozik, 134 dB folyamatos és 138 dB cslcs hangerével

félszabad térben. Rendezvényekhez, szinpadi feldlldsokhoz, installacié céljdra egyarant haszndlhatd.A hatlapon 8 DSP

preset kozil valaszthatsz, plus phase és delay kapcsoldk segitik a hangolast. Szteredé XLR bemenet és kimenet van rajta,



az M20-as allvanyhlvelybe pedig kozvetlenil felhelyezheted a szatellit hangfalakat. A haz belllrél rétegerdsitett rétegelt
lemez, a sarkokon csUszdsmentes fogantyu, alul gumitalpak.1200W RMS, 18" B&C hangszo6rd, 33 Hz alsé hatar8 DSP

preset, phase és delay kapcsoléSztered XLR be- és kimenet, allvadnyhlively a tetejénRétegelt lemez haz, 40 kg, 70 x 70 x
80 cm
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