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FBT MITUS 112A
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138317596  ·  Kategória: Aktív TOP

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138317596

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 20 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas bi-amp aktív hangfal

Teljesítmény 600W RMS W

Mély hangszóró 12" / 3" tekercs

Magas hangszóró 1" / 1,7" tekercs mm

Maximum SPL 126dB / 133dB (cont/peak) dB

Frekvencia-átvitel 50Hz - 20KHz @ -6dB Hz

Bemenetek Stereo XLR dB

Kialakítás 35mm hangfalállvány hüvely, 45°-os monitor kialakítás,
Rétegelt lemez ház, csúszásmentes fogantyú, belső
rétegerősítés, gumitalpak °

Függesztés 8 x M10 rögzitési pont

Méretek 300 x 660 x 380 mm mm

Tömeg 20 Kg kg

Szín Fekete



LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A MITUS 112A egy 600 wattos bi-amp aktív hangfal 12 hüvelykes mélysugárzóval és 1 hüvelykes magassugárzóval. A
frekvenciaátvitele 50 Hz-től indul, a maximális hangereje 126 dB folyamatos, csúcsban 133 dB. Stereo XLR bemenettel
vezérelhető, 35 mm-es állványhüvellyel szerelhető.A házat rétegelt lemezből készítették, belső rétegerősítéssel. A 45
fokos monitor kialakítás lehetővé teszi, hogy színpadon visszhangfalként is bevethető legyen. A csúszásmentes fogantyú
és a gumiláb a hordozhatóságot és a biztonságos elhelyezést szolgálja. 8 db M10-es felfüggesztési ponttal
rendelkezik.Alkalmas kisebb-közepes méretű rendezvényekre, klubokba, színpadra monitor pozícióbaÁllványra
szerelhető vagy padlóra állíthatóFüggeszthető felülről, ha fix installáció a célSúlya 20 kg, méretei: 300 × 660 × 380 mm
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