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FBT MITUS 118 FSA
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138396829  ·  Kategória: Aktív SUB

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138396829

KATEGÓRIA Aktív SUB

TÖMEG 45 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Aktív band-pass sub

Teljesítmény 1200W RMS W

Mély hangszóró 18" neodymium / 3,5" tekercs

Maximum SPL 135dB / 139dB (cont/peak, half spaced) dB

Frekvencia-átvitel 33Hz - 100Hz @-6dB Hz

Lesugárzási szög omnidirectional H x V °

Bemenetek XLR dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek 0° / 180° PHASE kapcsoló, DELAY kapcsoló, DSP
kapcsoló 8 beállítással, GND kapcsoló,
Hangerőszabályzó °

Kialakítás 100mm szállítókerék (opcionális) kialakítás, M20-as
szatelit állvány hüvely, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Függesztés 8 x M10 rögzitési pont

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Méretek 576 x 538 x 756 mm mm

Tömeg 45 kg kg

Szín Fekete

Kiegészítő (Opcionális)



LEÍRÁS /  DESCRIPTION

Az FBT MITUS 118 FSA egy 18 hüvelykes aktív mélyláda, ami 1200 watt RMS teljesítménnyel és 3,5 colos tekerccsel
szerelt neodymium mélysugárzóval dolgozik. A band-pass kialakítás 33 Hz-től nyit, és 135 dB folyamatos, 139 dB csúcs
hangerőt produkál. A DSP 8 gyári preset közül engedi választani, van phase és delay kapcsoló is, így könnyen illeszthető
más elemekhez.A ház rétegelt lemezből készült, belül erősítve, alul gumitalpakkal. Az M20-as állványhüvelybe
közvetlenül rátehetsz szatelit hangfalat, a tetején csúszásmentes fogantyú van szállításhoz. Ha kell, opcionális
szállítókereket lehet alá szerelni, vagy felakasztani: 8 db M10-es menetes pont van rajta. Tápot PowerCon-on kap, és
továbbad.XLR bemenet és kimenet, hangerőszabályzóval45 kg, mérete 576 × 538 × 756 mmGND kapcsoló a hurokzaj
ellen
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