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FBT MITUS 215A
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138359602  ·  Kategória: Aktív TOP

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138359602

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 52.5 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas bi-amp aktív hangfal

Teljesítmény 1100W RMS W

Mély hangszóró 2 x 15" neodymium / 3" tekercs

Maximum SPL 133dB / 136 dB dB

Frekvencia-átvitel 42Hz-20kHz Hz

Lesugárzási szög 60° H x 40° V °

Bemenetek XLR dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek DELAY kapcsoló, DSP kapcsoló 6 beállítással, GND
kapcsoló, Hangerőszabályzó °

Kialakítás 100mm szállítókerék (opcionális) kialakítás, Rétegelt
lemez ház, csúszásmentes fogantyú, belső
rétegerősítés, gumitalpak °

Függesztés 12 x M10 rögzitési pont

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Méretek 493 x 1245 x 471 mm mm

Tömeg 52.5 Kg kg

Szín Fekete

Kiegészítő (Opcionális)

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



A MITUS 215A egy duplatizenkettes aktív top, amit nagyobb színpadokra és turnékra terveztek. Két darab 15 colos
neodymium mélysugárzó, hármas tekerccsel, 1100 watt RMS bi-amp erősítéssel. Koax elrendezés, 60×40 fokos
lesugárzási szöggel — keskeny vízszintes, kontrollált függőleges lefedés. Maximum SPL 133 dB, frekvenciaátvitel 42 Hz-
től indul.A ház rétegelt lemez, belső rétegerősítéssel, csúszásmentes fogantyúkkal. Tizenkét M10-es repülőpont,
opcionális 100 mm-es szállítókerék kialakítás. Hátul DSP kapcsoló hat preset-tel, delay kapcsoló, földhurok megszakító és
hangerőszabályzó. XLR be- és kimenet, Powercon táp át is vezetve. 52,5 kg, ami ebbe a kategóriába belefér.Akkor
érdemes megnézni, ha nagy terekben kell dolgozni, és kell a tartalék. A koax driver elrendezés és a neodymium magnet
azt jelenti, hogy a súly-teljesítmény arány rendben van, a hangnyomás meg ott van, ahol kell.
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