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FBT MUSE 218 SN
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138445985  ·  Kategória: Aktív SUB

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138445985

KATEGÓRIA Aktív SUB

TÖMEG 218.25 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Aktív band-pass sub

Teljesítmény 4000W RMS W

Mély hangszóró 2 x 18" / 4" tekercs

Maximum SPL 142.5dB / 148.5dB (cont/peak) dB

Frekvencia-átvitel 30Hz - beállítás függő Hz

Lesugárzási szög omnidirectional H x V °

Bemenetek NET IN / NET OUT (EtherCon), PowerCon IN/OUT, XLR dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek Hangerőszabályzó, OLED display, TPC / IP hálózati
interfész °

Kialakítás M20-as szatelit állvány hüvely, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Függesztés MUSE 210 Line array kompatibilitás

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Méretek 1140 x 740 x 555 mm mm

Tömeg 218.25 Kg kg

Szín Fekete

Kiegészítő (Opcionális)

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



Az FBT MUSE 218 SN egy dual 18 colos band-pass aktív mélyláda 4000 watt RMS teljesítménnyel. A két darab 18 colos, 4
colos tekerccsel szerelt hangszóró 142,5 dB folyamatos és 148,5 dB csúcs SPL-t ad le, 30 Hz-es alsó határfrekvenciával.
A band-pass kialakítás irányítatlan kisugárzást biztosít, ami nagy terekben és szabadtéri rendezvényeken egyenletes
mélynyomást eredményez.A szub hálózati vezérlésre képes: TPC/IP interfész EtherCon csatlakozóval, OLED display a
helyszíni beállításhoz, és XLR kimenet a jelátadáshoz. PowerCon loop csatlakozás teszi egyszerűvé a tápellátás
láncolását. A rétegelt lemez ház belső rétegerősítéssel készül, M20-as állványhüvely van a tetején, és kompatibilis az
FBT MUSE 210 line array rendszerrel – akár függesztve is használható.Mire figyelj:218 kg – szállításhoz, mozgatáshoz
eszköz kellhálózati vezérléshez külön kontroller vagy szoftver szükségesalsó frekvenciahatár a DSP beállítástól függline
array kompatibilitáshoz FBT MUSE rigging kelléket használj
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