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FBT MUSE 218 SND
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138443646  ·  Kategória: Aktív SUB

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138443646

KATEGÓRIA Aktív SUB

TÖMEG 218.25 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Aktív band-pass sub

Teljesítmény 4000W RMS W

Mély hangszóró 2 x 18" / 4" tekercs

Maximum SPL 142.5dB / 148.5dB (cont/peak) dB

Frekvencia-átvitel 30Hz - beállítás függő Hz

Lesugárzási szög omnidirectional H x V °

Bemenetek NET IN / NET OUT (EtherCon), PowerCon IN/OUT, XLR dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek Hangerőszabályzó, OLED display, TPC / IP hálózati
interfész °

Kialakítás M20-as szatelit állvány hüvely, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Függesztés MUSE 210 Line array kompatibilitás

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Méretek 1140 x 740 x 555 mm mm

Tömeg 218.25 Kg kg

Szín Fekete

Kiegészítő (Opcionális)

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



Az FBT MUSE 218 SND a MUSE 210 line array rendszer aljzata: dupla 18 colos mélysugárzó, 4 colos tekercsekkel és 4000
wattos RMS erősítővel. A band-pass kialakítás 30 hertztől indul, és 142 dB-t ad folyamatosan, csúcsban 148-at. Nem
lakodalmakra való, hanem oda, ahol a basszus nem kompromisszum kérdése.Hálózaton keresztül vezérelhető TPC/IP
interfésszel, OLED kijelző a háton, PowerCon átvezetés a láncba kötéshez. A MUSE 210 array elemekhez optimalizált,
kompatibilis függesztővassal. M20-as menetes hüvely tetején, ha valami mást akarsz rá tenni. Rétegelt lemez ház belső
erősítéssel, 218 kiló – nem egyedül tologatod.4000W RMS modul, dual 18″ 4″ tekerccselHálózati vezérlés EtherConon,
OLED display helybenPowerCon IN/OUT, XLR átvezetés a topokhozMUSE 210 array rendszerhez tervezve, de önállóan is
megy
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