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FBT SUBLINE 218SA
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138387742  ·  Kategória: Aktív SUB

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138387742

KATEGÓRIA Aktív SUB

TÖMEG 81 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Aktív band-pass sub

Teljesítmény 1200W RMS W

Mély hangszóró 2 x 18" / 3" tekercs

Maximum SPL 137dB / 140dB (cont/peak) dB

Frekvencia-átvitel 30Hz - 100Hz @-6dB Hz

Lesugárzási szög omnidirectional H x V °

Bemenetek XLR dB

Kimenet XLR OUT V

Kezelőszervek 0° / 180° PHASE kapcsoló, DELAY kapcsoló, DSP
kapcsoló 6 beállítással, Hangerőszabályzó °

Kialakítás M20-as szatelit állvány hüvely, Rétegelt lemez ház,
csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés,
gumitalpak °

Függesztés MUSE 210 Line array kompatibilitás

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Méretek 970 x 661 x 670 mm mm

Tömeg 81 Kg kg

Szín Fekete

Kiegészítő (Opcionális)

LEÍRÁS /  DESCRIPTION



Az FBT SUBLINE 218SA kettős 18 colos band-pass mélysugárzó, amit line array rendszerekhez terveztek. Az 1200 wattos
RMS erősítő és a két darab 3 colos tekercsű hangszóró 137 dB folyamatos, 140 dB peak hangnyomást ad, miközben 30
Hz-től kezdi a tényleges mélytartományt. A band-pass kialakítás kontrollált irányítottságot és határozott basszust hoz.A
beépített DSP hat kapcsolható beállítással segít a hangzás finomhangolására, a DELAY és a fázisfordító (0°/180°)
kapcsolók pedig egyszerűvé teszik az illesztést más elemekkel. XLR be- és kimenet, POWERCON tápellátás átvezetéssel.
MUSE 210 line array elemekkel közvetlenül kompatibilis, M20-as szatellit állvány hüvellyel is felszerelt. Rétegelt lemez
ház, belső erősítéssel, csúszásmentes fogantyúkkal. 81 kg, méretei 970×661×670 mm.Band-pass kialakítás, line array
rendszerekhez optimalizálvaBeépített DSP 6 beállítással, DELAY és fázisfordító kapcsolóMUSE 210 kompatibilis, M20
állvány hüvellyelPOWERCON tápellátás átvezetéssel, XLR jel be- és kimenet
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