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FBT VENTIS 115M
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138412192  ·  Kategória: Passzív TOP

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138412192

KATEGÓRIA Passzív TOP

TÖMEG 20.3 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas passzív hangfal

Teljesítmény 500W W

Mély hangszóró 15” / 2.5” tekercs

Magas hangszóró 1" / 1,7" tekercs mm

Maximum SPL 126/130 dB (cont/peak) dB

Frekvencia-átvitel 55Hz - 18KHz @ -6dB Hz

Lesugárzási szög 90° HxV °

Bemenetek Speakon dB

Kimenet Speakon V

Kialakítás Rétegelt lemez ház, csúszásmentes fogantyú, belső
rétegerősítés, gumitalpak °

Méretek 620 x 342 x 517 mm mm

Tömeg 20.3 Kg kg

Szín Fekete

Bemeneti impedancia 8 Ohm ohm

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A VENTIS 115M egy 500 wattos, 2 utas passzív hangfal 15 colos mélysugárzóval (2,5 colos tekerccsel) és 1 colos
kompressziós magassugárzóval (1,7 colos tekercs). 126 dB folyamatos, 130 dB csúcs hangnyomást ad le 8 ohmon. A
frekvencia-átvitel 55 Hz-től 18 kHz-ig terjed -6 dB-nél, a 90 fokos vízszintes és függőleges lesugárzási szög egyenletes
hangkép eloszlást biztosít.A rétegelt lemez házat belső rétegerősítés stabilizálja, gumitalpak és csúszásmentes



fogantyúk segítik a biztonságos telepítést és szállítást. A be- és kimenet Speakon csatlakozással van felszerelve,
egyszerű és gyors láncolt bekötést tesz lehetővé. Élő zenei vagy rendezvénytechnikai alkalmazásokhoz, ahol megbízható
passzív hangfal kell erős hangnyomással.Speakon bemenet és kimenet, láncolt bekötéshez20,3 kg tömeg, 620 × 342 ×
517 mm méret8 ohm impedancia, középkategóriás erősítőkkel üzemeltethető
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