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HAZEGER PRO II
 ·  Cikkszám: 4052809268514  ·  Kategória: Hazerek

CIKKSZÁM 4052809268514

KATEGÓRIA Hazerek

TÖMEG 10 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Füstgép, Hazer

Teljesítmény 810W W

Felfűtési idő kb 3 perc (függ a környezeti hőmérséklettől)

Füst kibocsátás 556 m³/perc m

Füstfolyadék fogyasztás 30 ml / perc füstgép módban(100%), 6.5 ml / perc hazer
módban(100%)

Füstfolyadék tartály 2 L

Vezérlés DMX, LCD kijelző gombokkal, menüvezérléshez és egyéb
beállítási módokhoz

DMX csatornaszám 3

DMX bemenet 3 pólusú XLR

DMX kimenet 3 pólusú XLR

Kijelző LCD

Tápcsatlakozás IEC Műszertáp V

Üzemi feszültség AC220-230V, 50/60Hz V

Áramfelvétel 810W W

Burkolat anyaga Fém

Burkolat színe Fekete



Méretek 488 x 318 x 289 mm mm

Tömeg 10 kg kg

Egyéb tulajdonságok Elektronikus hőmérséklet szabályozás (ETS), alacsony
folyadékszint érzékelés, Kapcsoló gomb a füstgép és
hazer üzemmódok közötti váltáshoz ohm

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A HAZEGER PRO II egy 2-in-1 eszköz: váltasz a füstgép és a hazer mód között egy kapcsolóval. Füstgépként 30 ml/perc
folyadékot éget el 100%-on, hazerként csak 6,5 ml/percet, ezért a 2 literes tartály sokkal tovább bírja haze
üzemmódban. 810 wattos fűtőblokk van benne, ami kb. 3 perc alatt melegszik be, függ a terem hőjétől.DMX-szel
vezérelhető 3 csatornán keresztül, de önállóan is használható az LCD menüből. Van benne elektronikus hőmérséklet-
szabályozás (ETS) és alacsony folyadékszint-érzékelő, szóval nem égeti ki magát. Fém ház, fekete, XLR átvezetéssel a
DMX-hez, IEC tápkábellel.556 m³/perc füstkibocsátás füstgép módbanFüstgép és hazer mód váltható egy gombbal3
csatornás DMX vezérlés, LCD menüvelETS hőszabályozás és folyadékszint-érzékelés
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