
INV GROUP TERMÉK ADATLAP  /  DATASHEET
2026-08 -29

FBT J 8A
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138376890  ·  Kategória: Aktív TOP

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138376890

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 8.2 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas bi-amp aktív hangfal

Teljesítmény 200W LF + 50W HF RMS W

Magas hangszóró 1’’ neodymium silk dome tweeter, 1" voice coil, 8" / 1.7"
tekercs mm

Maximum SPL 113dB / 117dB (cont/peak) dB

Frekvencia-átvitel 60Hz - 20kHz -6dB Hz

Lesugárzási szög 90° H x 60° V °

Bemenetek 1x COMBO XLR/JACK dB

Kimenet XLR V

Kezelőszervek Hangerőszabályzó, HP filter, MIC / LINE kapcsoló °

Kialakítás 2x M6 rögzítőpont, Műanyag ház °

Méretek 255 x 415 x 245 mm mm

Tömeg 8.2 Kg kg

Szín Fekete

Kiegészítő Opcionális konzol (SJ-8U)



LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A J 8A egy praktikus kétutas aktív monitor, amit FBT kifejezetten stúdiókba, kisebb színpadokra és vendéglátóhelyekre
tervezett. A 200+50 wattos bi-amp erősítő elegendő nyomást ad beszédre és zenére egyaránt, miközben a 8,2 kilós súly
még könnyen mozgatható.A neodymium silk dome tweeter 1 colos tekerccsel dolgozik, a 90×60 fokos lesugárzás pedig
asztalra, állványra, konzolra egyaránt könnyen igazítható. A hátlapon HP szűrő, hangerő- és MIC/LINE kapcsoló található
– басszusgép nélkül is működik, de ha sub-ot teszel alá, a szűrővel levághatod az alsó tartományt.Kombó XLR/jack
bemenet, XLR kimenet párhuzamos kábelezéshez113 dB folyamatos, 117 dB csúcs hangnyomás2 db M6-os rögzítőpont
falra vagy mennyezetre szereléshezOpcionális SJ-8U fali/mennyezeti konzol kapható hozzá
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