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FBT VHA 406A
Márka: FBT  ·  Cikkszám: 8034138417418  ·  Kategória: Aktív TOP

MÁRKA FBT

CIKKSZÁM 8034138417418

KATEGÓRIA Aktív TOP

TÖMEG 31 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória 2 utas bi-amp aktív line array modul

Teljesítmény 600W RMS + 300W RMS W

Mély hangszóró 4 X 6.5" B&C neodymium hangszóró 1.5" tekercs

Magas hangszóró 1 x 1.4'' - 2.5'' tekercs mm

Maximum SPL 128 / 133dB dB

Frekvencia-átvitel (-6dB):65Hz-20kHz Hz

Lesugárzási szög (H x V) 90° x 20° °

Bemenetek XLR dB

Kimenet XLR V

Kezelőszervek DSP kapcsoló 8 beállítással; +/- 5db HF
hangerőszabályzó °

Kialakítás 2x M6 rögzítőpont, Rétegelt lemez ház, csúszásmentes
fogantyú, belső rétegerősítés, gumitalpak °

Méretek 612 x 360 x 397 mm mm

Tömeg 31 kg kg

Szín Fekete

Kiegészítő Opcionális konzol (VHA-F 406, VHA-FH 406-1)

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

Az FBT VHA 406A aktív line array elem négy darab 6,5 colos B&C neodymium mélysugárzót és egy 1,4 colos
kompressziós magassugárzót épít bi-amp osztott erősítéssel: 600 watt a mélyre, 300 a magasra. A 90×20 fokos



lesugárzási szög és a keskeny vertikális karakterisztika miatt kifejezetten rakható rendszerekhez tervezték –
fesztiválszínpadokra, koncerttermekbe, ahol távolra kell vetíteni a hangot, miközben a függőleges síkban kontroll alatt
tartod a visszaverődéseket.A beépített DSP nyolc pozíciós kapcsolóval állítható, ±5 dB-es magasszabályzó finomít, XLR
be- és kimenettel láncolható. A ház rétegelt lemez, belső erősítéssel, csúszásmentes fogantyúval és gumitalpakkal. Két
M6-os rögzítőpont konzolokhoz – a VHA-F 406 és VHA-FH 406-1 opcionális felfüggesztők külön rendelhetők. 31 kilogramm
rendszerenként, mérete 612×360×397 mm.Maximum 128 dB a névleges, 133 dB a csúcsnyomás – olyan installáció vagy
fesztiválszerelés része, ahol három-négy elem összeállításával már komoly hatótávolságot érsz el, és a neodymium
meghajtók könnyített súlyával is számolhatsz a felfüggesztésnél.
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