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CIKKSZÁM 4052809267166

KATEGÓRIA Beam

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Robotlámpa

Típus BEAM

Fényforrás Fehér COB LED W

Fényerősség 35100Lux @ 5m m

Nyitási szög 3.5° °

Fókusz Motorizált

Színtárcsa 8 + nyitott, félszínek, szivárvány effekt mindkét irányba

Statikus gobok 8 + nyitott

Goboshaking Van

Prizma 8 oldalú forgatható

Frost Filter Van

Dimmer Elektronikus 0-100%

Stroboszkóp Elektronikus: 1-20Hz Hz

PAN 540° 8/16Bit °

TILT 280° 8/16bit °

Üzemmódok Automata, Hangvezérlet, DMX, Master/Slave

DMX csatornaszám 15 vagy 19



DMX bemenet 3 pólusú XLR papa

DMX kimenet 3 pólusú XLR mama

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Áramfelvétel 170W W

Üzemi feszültség AC100-240V, 50/60 Hz V

Kijelző LCD

Burkolat anyaga ABS és Fém

Burkolat színe Fekete

Rögzítés 2x QUICK-LOCK omegával dB

Hűtés Hűtőventilátor

Méretek 330 x 240 x 360 mm mm

Rack dupla (nem tartozék)

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A LEDMH127B egy közepes teljesítményű beam robotlámpa fehér COB LED fényforrással. A 3,5 fokos nyitási szög éles,
koncentrált fénykúpot ad, a motorizált fókusz pedig élességet állít rajta. 35100 lux @ 5m értékkel középkategóriás
rendezvényekhez, kisebb színpadokhoz, klubokhoz való. A 8+1 színtárcsa, a 8 statikus gobo és a forgatható 8 oldalú
prizma adja a variálást. Van goboshaking, frost filter és strobó is.540° PAN és 280° TILT mozgás, mindkettő 8 vagy 16
bites felbontással vezérelhető. DMX 15 vagy 19 csatornán megy, de önálló automata és hangvezérelt programokat is
tud. Powercon be- és kimenet, XLR DMX, így láncba köthető. Dupla rack-be szerelhető, de az omega-tartó mellé járó
gyorszár is megoldja az akasztást.Beam-típusú mozgófej 170 wattos COB LED-delMotorizált fókusz, színtárcsa, gobo,
prizma, frostDMX 15/19 csatorna vagy standalone üzemPowercon tápellátás, omega rögzítés mellé járó gyorszárral
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