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LEDMH50DUAL
 ·  Cikkszám: 4052809267784  ·  Kategória: Spot

CIKKSZÁM 4052809267784

KATEGÓRIA Spot

TÖMEG 8.5 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Robotlámpa

Típus Hybrid BEAM/SPOT 2in1

Fényforrás Fehér OSRAM COB LED W

Fényerősség 26100 @ 5m (2°), 34100 Lux @ 1m (12°), 4780 Lux @ 3m
(12°), 69900 Lux @ 3m (2°) m

Nyitási szög 2°-12° °

Zoom Motorizált + Zoom FINE °

Színek 13 + nyitott

Forgatható gobok 7 indexálható + nyitott

Statikus gobok 17 + nyitott

Goboshaking Van mindkét tárcsánál

Goboméret 12mm külső méret, 5.5mm képméret mm

Prizma 8 oldalú forgatható

Frost Filter Nincs

Dimmer 0-100% + Dimmer FINE

Stroboszkóp 1-15Hz Hz

PAN 540° 8/16Bit °

TILT 270° 8/16Bit °



Üzemmódok Automata, Hangvezérlet, DMX, Master/Slave

DMX csatornaszám 14 vagy 20 csatorna

DMX bemenet 3 pólusú XLR papa

DMX kimenet 3 pólusú XLR mama

W-DMX opcionális, elő van készítve

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Áramfelvétel 124W W

Üzemi feszültség AC100-240V, 50/60 Hz V

Kijelző LCD

Burkolat anyaga ABS és Fém

Burkolat színe Fekete

Rögzítés 2x QUICK-LOCK omegával dB

Hűtés Hűtőventilátor

Méretek 292 x 390 x 193mm mm

Tömeg 8.5 Kg kg

Egyéb tulajdonságok Gobo morphing ohm

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A LEDMH50DUAL egy 50 wattos hibrid moving head, ami beam és spot üzemmódra is kész. Az OSRAM COB LED
fényforrás 26 100 lux-ot ad 5 méterről 2 fokos nyílásszögön – ez elég keskeny, éles, vágott fénysugárhoz színpadon vagy
kisebb rendezvényen. A motorizált zoom 2 és 12 fok között mozog, finomhangolással.Két gobotárcsa van benne: 7
forgatható, indexálható gobo plusz 17 statikus. Mindkét tárcsán működik a goboshaking, és gobo morphing is elérhető –
két minta között folyamatos átmenet. 13 színszűrő, 8 oldalú forgatható prizma, 0-100%-os dimmer és 1-15 hertzes
strobo. A PAN 540 fok, a TILT 270 fok, mindkettő 16 bites felbontással is megy.14 vagy 20 csatornás DMX üzemmód, 3
pólusú XLR in/out, W-DMX előkészítvePowercon tápcsatlakozás be- és kimenettel, AC 100-240V, 124 wattos
áramfelvételLCD kijelző, automata/hangvezérelt/master-slave üzemmód DMX nélkül is2 db Quick-Lock omega tartó, aktív
hűtőventilátor, 8,5 kg
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