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INVOLIGHT TRINITY MAX SET
Márka: Involight  ·  Cikkszám: 4052809268057  ·  Kategória: Hibrid

MÁRKA Involight

CIKKSZÁM 4052809268057

KATEGÓRIA Hibrid

TÖMEG 22 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Robotlámpa

Típus Hybrid BEAM/SPOT/WASH 3 in 1

Fényforrás Osram Sirius 440W W

Fényerősség 1719225 Lux @ 20m (2°); 2168 Lux @ 20m (50°) m

Nyitási szög 2°-50° °

Zoom Motorizált + Zoom FINE °

Fókusz Motorizált, autofókusz funkcióval + fókusz FINE

Színek CMY színkeverés + 15 szín

Forgatható gobok 6 indexálható + nyitott

Statikus gobok 18 + nyitott

Goboshaking Van mindkét tárcsánál

Goboméret 25.9mm külső méret, 10.5mm képméret mm

Prizma 4 oldalú forgatható + 8 oldalú forgatható

Effekttárcsa Van

Frost Filter Van

Dimmer 0-100% + Dimmer FINE

Stroboszkóp 0.5-13Hz Hz



PAN 540° 8/16Bit °

TILT 270° 8/16Bit °

Üzemmódok Art-NET, DMX

DMX csatornaszám 30, 34 vagy 34 csatorna

DMX bemenet 3 pólusú XLR papa, W-DMX opcionális

DMX kimenet 3 pólusú XLR mama, W-DMX opcionális

W-DMX opcionális, elő van készítve

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Áramfelvétel 750W W

Üzemi feszültség AC110-240V 50/60Hz V

Kijelző LCD Touch screen automatikus irányállítással

Burkolat anyaga ABS és Fém

Burkolat színe Fekete

Rögzítés 2x QUICK-LOCK omegával dB

Hűtés Hűtőventilátor

Méretek 390.5 x 286.5 x 597 mm mm

Tömeg 22kg kg

Egyéb tulajdonságok A kijelző akkumulátoros az egyszerűbb programozásért,
Art-NET, RDM, Software update DMX-en keresztül ohm

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A TRINITY MAX SET az Involight hibrid robotlámpája, amely az Osram Sirius 440W-os fényforrását használja. Három
üzemmód — beam, spot, wash — között vált egyetlen fejben, így egy lámpa képes különböző effekteket lefedni. A
motorizált zoom 2° és 50° között állítható, az autofókusz pedig megkönnyíti a színpadon való pozicionálást.A CMY
színkeverő rendszer mellett 15 fix szín áll rendelkezésre. Két gobotárcsa (6 forgatható + 18 statikus gobo), két
prizmaeffekt (4 és 8 oldalú), effekttárcsa és frost filter szerepel a felszereltségben. A PAN 540°, a TILT 270° mozgást tesz
lehetővé, mindkettő 16 bites vezérléssel.Art-NET és DMX vezérlés, RDM támogatás, opcionális W-DMXLCD touchscreen
akkumulátorral a programozáshozPowercon be- és kimenet, 750W áramfelvétel2x Quick-Lock omega rögzítés, 22 kg
tömeg
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