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INVOLIGHT TRINITY PLUS SET
Márka: Involight  ·  Cikkszám: 4052809268040  ·  Kategória: Hibrid

MÁRKA Involight

CIKKSZÁM 4052809268040

KATEGÓRIA Hibrid

TÖMEG 22 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória Robotlámpa

Típus Hybrid BEAM/SPOT/WASH 3 in 1

Fényforrás Osram Sirius HRI 371W W

Színhőmérséklet 7650K

Fényerősség 89300 Lux @ 20m 2° m

Nyitási szög 2°-60° °

Zoom Motorizált + Zoom FINE °

Fókusz Motorizált, autofókusz funkcióval + fókusz FINE

Színek 13 + nyitott

Forgatható gobok 9 indexálható + nyitott

Statikus gobok 14 + nyitott

Goboshaking Van

Goboméret 15.8mm külső méret, 12.5mm képméret mm

Prizma 8 oldalú forgatható

Effekttárcsa Nincs

Frost Filter Van

Dimmer 0-100% + Dimmer FINE



Stroboszkóp 1-14Hz Hz

PAN 540° 8/16Bit °

TILT 270° 8/16Bit °

Üzemmódok DMX

DMX csatornaszám 24, 24 vagy 16 csatorna

DMX bemenet 3 pólusú XLR papa és 5 pólusú XLR papa, WDMX
opcionális

DMX kimenet 3 pólusú XLR mama és 5 pólusú XLR mama, WDMX
opcionális

W-DMX opcionális, elő van készítve

Tápcsatlakozás POWERCON be- és kimenet V

Áramfelvétel 600W W

Üzemi feszültség AC100-240V, 50/60 Hz V

Kijelző LCD Touch screen automatikus irányállítással

Burkolat anyaga ABS és Fém

Burkolat színe Fekete

Rögzítés 2x QUICK-LOCK omegával dB

Hűtés Hűtőventilátor

Méretek 391 x 287 x 599 mm mm

Tömeg 22kg kg

Egyéb tulajdonságok A kijelző akkumulátoros az egyszerűbb programozásért,
RDM, Software update DMX-en keresztül ohm

Kiszerelés 2db lámpa + dupla rack m

LEÍRÁS /  DESCRIPTION

A Trinity Plus az a kategória, ahol a beam, a spot és a wash nem kompromisszum, hanem tényleg három különböző
használat. A 371 wattos Osram Sirius égő 89300 luxot ad 20 méterről 2 fokos szögben — ez igazi beam teljesítmény. A
motorizált zoom 2 és 60 fok között mozog, plusz van Fine zoom és Fine fókusz is, az autofókusz pedig pont azt csinálja,
amit a neve sejtet: beállítja magát. Nem kell vacakolni vele soundcheck közben.13 szín, 9 indexálható forgó gobo, 14
statikus gobo, 8 oldalú prizma, frost filter, goboshaking — a standard felszereltség megvan. A PAN 540 fok, a TILT 270,
mindkettő 16 bites felbontással is megy. 24 vagy 16 csatornás DMX módban működik, RDM-mel programozható,
szoftverfrissítés DMX-en keresztül. A kijelző akkus, forgó, érintős — programozni kényelmesen lehet vele, akkor is, ha a
gép már felakasztva van.Dupla szett: 2 db lámpa + dupla rack, egyből beüzemelhető konfiguráció nagyobb
produkciókhozPowercon be- és kimenet — láncolható tápellátásFelkészítve W-DMX vevőre, utólag bővíthető22 kg
gépenkénti tömeg, Quick-Lock omega rögzítés
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